BEZPEČNOSTNÍ LIST (Charakteristika nebezpečné látky nebo nebezpečného přípravku)

Datum vydání/ datum revize:  2006-09-04 / 2006-09-04

	1. Identifikace látky

Identifikace výrobce

	32,5% roztok močoviny 

Obchodní název: AdBlue

Chemický vzorec: NH2-CO-NH2

Účel použití: 32,5% roztok močoviny se používá v technologii čištění výfukových plynů v motorech  Diesl jako zdroj čpavku - reduktor oxidu dusičného.

Výrobce – Dovozce.  
AGRO CS, a.s.

Říkov čp.265, 552 03  Česka Skalice

www.agrocs.cz, adblue@agrocs.cz
tel.: 491457111, 491457163, 732923114



	2.   Informace o složení látky  

	Název složky
	Číslo EU
	Číslo CAS
	Koncentrace, % hmotn.
	Klasifikace 

	Roztok močoviny 
	200-315-5
	57-13-6
	32,5
	Není nebezpečná látka

	3.   Údaje o nebezpečností látky

	Roztok močoviny se nenachází v seznamu  nebezpečných látek.

	4.   Pokyny pro první pomoc

	Oči: Vypláchnout vodou.

Kůže: Opláchnout vodou.

Při požití: Nevyvolávat zvracení , projevují-li se zdravotní potíže, vyhledat lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Při skladování v krytých zásobnicích se nad hladinou roztoku mohou tvořit  amoniakální páry o slabé koncentraci. Postiženou osobu přemístit  na čerstvý vzduch. 

Údaje pro lékaře: Otravy močovinou mají charakter slabých otrav způsobených nadechnutím. Velký nadbytek močoviny v organizmu způsobuje typické příznaky urémie.              

	5.   Pokyny pro hasební zásah

	Vhodná hasiva: Produkt je nehořlavý.Používat hasiva vhodné pro hořlavé látky.

Ochranné prostředky při hašení požáru: Používat ochranné prostředky vhodné pro hořlavé látky.

Nevhodná hasiva: Nejsou kontraindikace.

Speciální ohrožení při požáru / nebezpečné látky při rozkladu: Se vzduchem nevytváří výbušné směsi. Za normálních podmínek je nehořlavá látka.

Produkty tepelného rozkladu: při teplotě 133-160oC: biuret, amoniak, kysličník uhličitý CO2 ,

                                               při teplotě 160-190oC: kyanurová kyselina, amoniak, kysličník uhličitý CO2 



	6.   Opatření v případě náhodného úniku do okolního prostředí

	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob : Netýká se.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Netýká se.

Metody zneškodnění: Při úniku roztok močoviny zakrýt savým materiálem např. zeminou, pískem, pilinami, tyto umístit v obalech (např. sudech, umělohmotných skříních).

                          Sebraný roztok močoviny je možno použít jako hnojivo.

	7.   Pokyny pro zacházení a skladování

	Pokyny pro zacházení s látkou: Pro zabránění úniku látky se vyžaduje opatrné zacházení pří nakládce a vykládce.

Pokyny pro skladování: Roztok močoviny je možno skladovat v beztlakových zásobnicích a kontejnerech různé kapacity.  Zásobníky a kontejnery s roztokem močoviny musí být těsně uzavřeny a chráněny před únikem látky. Musí být zabezpečeny před  působením ostrých slunečních paprsků. Je nutno přechovávat v chladných, suchých a dobře větraných  prostorech při teplotě od: –11oC 30oC.

                             Zásobníky, kontejnery,ventily a příslušenství využívané pro skladování roztoku močoviny musí být vyhotoveny z materiálů odolných proti působení roztoku močoviny: vysocelegované stále austenitické Cr-Ni a Cr-Ni-Mo, a také umělé hmoty (polyetylenové, polypropylenové, izobutylenové, fluoroetylenové, Vinton)

	8.   Kontrola expozice a prostředky individuální ochrany osob

	Normy omezující profesní expozici (čís. normy, zákony, nařízení; expoziční veličiny  – NDS, NDSCh, NDSP):

Nařízení Ministra práce a sociálních věcí ze dne 29. listopadu 2002 (Sb.z. čís. 217 pol.1833) – není specifikováno.

Látka o velmi málo znatelném zápachu amoniaku.

Technicko–organizační činnosti:  Znát a dodržovat předpis BHP a PP.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: Nevyžaduje se.

Ochrana rukou: Při práci s roztokem močoviny používat gumové rukavice.

Ochrana očí: Při přečerpávání roztoku močoviny používat ochranné brýle.

Ochrana pokožky: Při práci používat standardní ochranný oděv.



	9.   Fyzikální a chemické vlastnosti

	Masa molekulová  (močovina): 
                       60,06

Stav skupenství, barva, zápach:                     
čirá, lehce nažloutlá kapalina o velmi málo znatelném zápachu amoniaku nebo bez zápachu. 

pH 32,5% roztoku: 




max. 10

Teplota  tání (C): 

                                   netýká se 

Teplota krystalizace (C):                                         kapalina krystalizuje při –11,5oC

Teplota vzplanutí:                                                     netýká se

Hořlavost:  





za  normálních podmínek nehořlavá látka

Výbušnost:                                                                netýká se 

Oxidační vlastnosti: 



           nestanoveno  

Tenze par při teplotě 30 C:                                     nestanovena 

Hustota (g/cm3) : 




1,0871,093

Relativní hustota výparů (vzduch =1): 

nestanovena  

Rozpustnost:  ve vodě (g / l): 


zcela rozpustný 

	

	


	10.   Stabilita a reaktivita

	Stabilita: Stabilní za normálních podmínek. 

	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat pro udržení užitkových vlastností roztoku:

· Při teplotě pod –11,5oC roztok močoviny krystalizuje.

· Při teplotě nad 30oC se roztok močoviny může pozvolna rozkládat (hydrolýza)

Materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: měď a stopové prvky s obsahem mědi.

Nebezpečné  produkty rozkladu: Amoniak.



	11.   Toxikologické informace

	Při nadýchání: Při skladování v krytých zásobnicích se nad hladinou roztoku mohou tvořit  amoniakální páry o slabé koncentraci.  

Při kontaktu s pokožkou a očima:  Při potřísnění vyvolává podráždění pokožky a očí.

Při polknutí: Netoxický.

Další informace: U pracovníků vystavených působení roztoku močoviny nebyly nezaznamenány případy otrav nebo nemocí z povolání.

	12.   Ekologické informace 

	rychlost úniku - vzhledem ke stavu skupenství (kapalina) poměrně velká rychlost úniku.
Degradace  (DT50):

Roztok močoviny se rozkládá ve vodě a dále v procesu biodegradace vlivem působení baktérií a hub.

Bioakumulace (Koc): Neakumuluje se .

Vodní toxicita (LC50, EC50):

Není stanovena vzhledem k hydrolýze močoviny, která vede k rozložení na  amoniak a  kysličník uhličitý CO2   např. 1% vodní roztok obsahuje až  20 mg/l NH3.

	13.   Pokyny pro zneškodňování odpadů

	Rozlitý roztok močoviny zakrýt savým materiálem (absorbovat)  zeminou, pískem , pilinami, tyto umístit

 v polyetylenových pytlích nebo vodotěsných zásobníkách ( sudech, umělohmotných skříních). Roztok

 močoviny není nebezpečný odpad. Sebraný  roztok močoviny je možno použít jako hnojivo. 


	14.   Informace pro přepravu

	Klasifikace a označení látky pro přepravu:   Močovina nepodléhá předpisům  RID a ADR.


	15.   Informace o právních předpisech 

	Základ vyhotovení Bezpečnostního listu:

· Nařízení  Ministra zdravotnictví ze dne 28. září 2005 ve věci seznamu nebezpečných látek včetně jejich klasifikace a označení  (Sb.z. čís. 201, pol. 1674)

· Nařízení  Ministra zdravotnictví ze dne 3 července 2002 ve věci bezpečnostního listu pro nebezpečnou látku a nebezpečný přípravek  (Sb.z. čís.140, pol. 1171ve znění pozdějších předpisů),

· Zákon ze dne  11.I.2001 o chemických látkách a přípravcích – (Sb.z. čís.11, pol. 84 ve znění pozdějších předpisů),

· Nařízení  (EU) čís. 2003/2003 Evropského Parlamentu a předsednictva ze dne  13. října 2003 o stanovení požadavků na hnojiva.
· Nařízení  Ministra práce a sociálních věcí  ze dne  29.  listopadu 2002  (Sb.z. čís. 217 pol.1833 ve znění pozdějších předpisů ).


	16.   Další informace

	Seznam slovních obratů R: netýká se.

Zdroje  informací  použitých pro vyhotovení Bezpečnostního listu:

· Przegląd Pożarniczy(Požární přehled) čís.  8 z roku  1970  KGSP Warszawa

· Biuletyn Informacyjny „B” (Informační bulletin)  z roku  1967  KGSP Warszawa

· T. Zalotów Moskwa 1963r  Warszawa

· S. Maciaszek WNT 1967r „Mocznik”

· AUS 32 According to DIN 70070 – Quality Assurance Guidance Document

· Norma jakości (Norma kvality)  DIN V 70070:2003
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